
stegna, 19.06.2018

Alina Wawrzyniak Baltic Group Syrenka
uI. Grunwaldzka 13
82-103 Stegna

NIP:5781120835

ZAPYTA}[IE
1. Pro§zę o przedstawienie oferty cenowej na roboty budowlane w Ośrodku

SYRENKA w Stegrrie, ul. Grunwaldzka 13 zgodnie z załączonym pżedmiarem:
zakres: poz. ż.|,3.1,4.1. Dokładny zakres prac do uzgodnienia po zapoznaniu się
z dokumentacją techniczrrą i oceną aktualnego stalu zaawansowania budowy.

2. Oferry prosimy składać do 27.06.2018 r. w Ośrodku SYRENKA lub na maila:
syrenka@mierzeja.pl

3. Kryterium wyboru oferĘ jest: cęna 100 Yo.

4. Podmioty powiąane osobowo lub kapitałów zostaną wykluczone z postępowania.
5. Zmlańający może unieważnió postępowanie przy braku co najmniej 2 ofert.
6. Zarrnńający może uniewainić postępowanie b ez podańa przyczyny.

Alina rzyn
Balti

ul. Gru ? 3 Stegna

|.]lP 57B_1 1 2-08-35 REGoN 1 7021 0636
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Lp Pódślawa opis iWy|iczenia i.m. Poszcz, Razem
1 Stan zero
1

d,1
KNR 2-01
0126_01

Usunięcie Warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek
8,08-22.80+6.99-4.58+3,1 7' 1 4.36

m2

m2 261.759
RAzEM 261.759

2
d.1

KNR 2_01
0122-01
analogia

Pomiary przy Wykopach fundamentowych W terenie róWninnym i nizinnym - Wy-
tyczenie geodezyjne obiektu (ryczałt)

1

kpI

kpI 1.000
RAzEM 1.000

3
d.1

KNR,W 2-01
0212^o4

Wykopy oraz przekopy Wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład W gruncie kat.lll
poż.1-0.8

m3

m3 209,407
RAzEM 209.407

4
d.1

KNR 4_01
0108-05
analogia

WyWóz ziemi samochodami §amowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. 1-1l

poz,1 "0,,1+poz.3

m3

m3
RAZE[l 235,583

5
d,1

KNR 4,01
0108,08
analogia

WrWóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kżdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

m3 235,583
RAZEM 235-583

6
d,1

KNR 4,c1
0] 08_05
analDgii

Dowiezienie pospółki do nasypóWza§ypóWi na odległość do 1 km
UWAGA: Dodano koszt pospolki

9,!z 1'i'l ,7 s,coz.12-poz.13

m3

m3
|7,/.204

1i';' ?.0,i
l:lAZ!:i.ł

d.1
KNji'4.0l
ci Oij_{l;
aIlaiaq]i!

L]o,,!ieżic,rie pospółki do nasypódzasypóWi - za każdy następny 1 km

paz.6

d,1
K|JR ż,01
{)229_01

rr]3

17?.204

'|'|?,204

m3
ąA.ał1l\,i

,i'l 
.1 .i:ł.i

r,r/r;H[{

m3

m3

9
d-1

Przenlie9żczenie §pycharkami mas ziemnych na odległość do ,l0 
m W gruncie

;:ł,J!ęsż.Zei]e na§ypóW ubiiakarni mechanicznymi; grunty sypkie kat. 1,1ll

poz.d

kat. 1,1l

pqą.Q_

Kl.]i],\^.] 2_tj
|22i1..,:i

jtl
d.]

(j\]i"i 2.02
C:agU,01

i:'Izy§ólo,"vallie imontaź zbrojenia e]ementóW budynkóW ibudowli pręty gład,
kicośl do7mm
ij (i80

1]
d,1

Plzygotowanie i montaź zbrojenia elementóW budynkóW i budowli - pręty że"
browane o śr. 8-14 mm
0.382

i 7-L204

0,080

,) ,],eż

17-7.żt4
iłAZt:(,1

i. tr30
fl/iżl:lvj

l]]3

m3

KNE 2,0ł
0290-02

R^ZFfu1 0,382
12

d,1
KNR_W 2_cż
1 1 01,r]3

Podklady betonowe W budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznei pży Zast
pompy do betonu na podłożu gruntowym - cltudy beton pod ła\,vy fundamento-

0.1 -{0.5-50,6+0,7"31,1 +2-1,2'1.2)

m3

m3 4 995
RAzEM

d.1
Ławy furda].nentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0,8 m - z zastoso-l(NR-W 2-0:,|

0202-02 waniem pompy do betonu
7.59-r6,53

m3

m3 14.120

''--l.9§§

RAzEM 14,120
14

d,1
ntowe plostokątne żelbetowe o objętości do 0,5m3 - z zastoso-
do betonu

m3

m3 0,864
RAZEM 0,B64

,15

d,1
KNR_W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczkóW betonowych na zaprawie cementowei

75.22,0 .25-o,7

m3

m3 13,164
RAZEM 13.164

l6
d,1

KNR-W 2_02
1101_03

Podkłady betonowe W budownictwie mieszkaniowym j uż. publicznei pźy zast
pompy do betonu na podlożu gruntowym
0.1- 6.36' (2.76+2.76+4.26+4,56+4.56)+0.1 "5,63"3.21 +0,1'1.8-14.99

m3

m3 l6,526
RAZEM 16.525

17
d.1

KNR 2_02
0604_05
analogia

lzolacja ż lolii fundamentowej W ro|ce pod ścianę fundamentową

75.22,0.25

m2

m2 ,l8,B05

RAZEM 18.805

3
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syrenka kosztorys inwestolski2-KsT oBMlAR

4

Lp Podstawa oPis i wyliczenia i.m. Poszcz. Razem
18

d,l
KNR 2_02
0603,01

lzolacje przeciwwilgociowe poMokowe bitumiczne pionowe - Wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsża warstwa
0.7' |6.7 +6.7 +20.2+5.9+3.4+1 5.2+2.0\

m2

m2 42.o70
RAzEM 42.070

19
d,1

KNR 2-02
0603-02

lzolacje przeci,łWjlgociowe po$dokowe bitumiczne pionowe - Wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
poz,18

m2

m2 42.o70
RAzEl\,{ 42.070

2|)
d.1

KNR 2,02
0609-10

lzolacje cieplne i prz eciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zapra-
Wie bez siatki metal.- styropian XPs przyklejany na klej piankowy
poz.18

m2

m2 42.070
RAzElvl 42,070

21
d.1

KNNR_W 3
0207-0,|

lzolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej - bez gruntowania

poz.20

m2

m2 42.070
RAZEM 42.070

2 slan surowy
2.1 część użytkowa (usłuqowa)
22

d.2.1
KNNR-W 3
1013_01

zabezpieczenie podłóg f olią

11.5-19.2

m2

m2 220,800
RAzEM 220,800

d.2.1
KNR 4_01
0329_03

Wykucie otworów W ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaplawię
Wapiennej lub cementowo-Wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
2'4,3'0 .25'3 .0+3.6'0 .25'2.4

m3

m3 8,610
RAzEM

d-2.1
KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km
poz,23

m3

m3 8,610
RAzEM 8,610

25
d.2.1

KNR-W 4-01
0109_12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
kaźdy następny l km
poz,24

m3

m3 8,610
RAzEM 8.610

26
d.2.1

zNN 00-01
01-01

Utylizacja gluzu na Wysypisku W m3 gruzu

ooz.24

m3

m3 8.610
RAZEM 8.610

27
d.2.1

KNR 2-02
0290_01

Pźygotowanie i montaż zbrojenia elementóW budynkóW i budowli - pręty gład-
kie o śr, do 7 mm
0.204

t

t 0.204
RAZE1,1 0.2o4

28
d.2.1

KNR 2_02
0290-02

Pzygotowanie i montaż zbrojenia elementóW budynkóW i budowli - pfęty źe-
browane o śr. 8-14 mm
2.316

t

t 2.316
RAzEi/ 2,316

29
d.2.1

KNR 2-02
01 16-01

§ciany budynkóW Wielokondygnacyjnych, z bloczkóW z betonu komórkowego,
o grubości: 24 cm
3.7'(6.47'4+3.9+19.8)+3.1'3.2+2.4'115.o+2,0)+2.7-(6.47-5+5.05+3.1+19.8'2+
6.0+7.6)-(2'1 .9'1 .5+'! .8-2.1'2+1 .2"o.9"2+1 .2'2.2+1 .8-2.o+1 .'l5'1 .5+1 .2*2.2+
0.8-2.0-5+0.9-1 .5'5+1 .5"1 .2+1 .5'1.5+0.6-1 .6'5|(1 ,0'2.1-8+1 .35-2.3-2)+0.6-
(6.47-2+19.8)

m2

m2 434.165

RAzEM 434,165
30

d.2.1
KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prelabrykowanych

2'2.1'11 +2'1 ,5'7 +2-'| ,2'8+2'1 ,8-2+2'2.4- 1

m

m 98.400
RAzEM 98.400

31
d.2,1

KNR_W 2_02
0127-06
analogia

Ścianki z pustakóW szklanych El60

0.6-,1.6-6

m2

m2 5,760
RAzEM

d.2.1
KNR AT-44
0201-03
analogia

stropy z plyt kanałowych typu "s" o powierzchni 2,5-6,0 m2 - transpoń elemen-
tóW żUrawiem samochodowym

6'3.0-0.9+1 0-3,0'1.5+4t4.5'0.9+8-4.8-0,9

m2

m2 1 1 
.!.960

RAZEM 1 1 1.960

d.2.1
KN R AT_44
0201-04
analogia

Stropy z płyt kanałowych typu "S" KoNBET o powierzchni ponad 6,0 m2 -

transpoń elementów żurawiem samochodowym

6'4.5-1 .5+12"4,8'1 .5

m2

m2 126.900
RAzEl\.4 126.900

34
d.2.1

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płW stropowe, grubości 8 cm daskie lub na żebrach - z zastosowa-
niem pompy do betonu
1.12,2.5,2

m2

m2 5,600
RAZEl\4 5,600

8,610

Nó-. sTD Wers a 4 50a Nl <.,VF! r $ j8 trżY:\ó_/nik 
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syrenka kosztorys inwestorski2.KsT oBl,ĄlAR

Lp, Podslawa opis i wyliczenia i.m. poszcz. Razem

d,2,1
KNR 2_02
0216-05

Tetoetowó płyty stropowe, dachowe - dodatek za kaźdy 1 cm róźnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Klotność = 4
Doz,34

m2

m2 5,600
RAzEM 5.600

36
d.2.1

KNR-W 2_02
o210-04

Balki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
14 - z zastosowaniem pompy do betonu
4.1 1 +3.51 +2.59+'1.63+0.21 +0.95+0.1 6

m3

m3 13.160
RAzEM 13,160

d.2.1
KNR_W 2_02
0208-05

Słupy żelbetowe prostokątne o Wysokości do 4 m stosunek deskowanego ob-
wodu do przekro]u do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.79+0.4?

m3

m3 1.260
RAZEl\,ł

38
d.2.1

KNR 2_02
0218-o2

schody żelbetowe proste na Ńcie grubości 8 cm - z za§tosowaniem pompy
do betonu
,l3

m2

m2 13,000
RAZE[.4 ,l3,000

d,2.1
KNR 2-02
0218-06

Dodatek zrkażdy 1 cm różnicy grubości Ńty
Krotność = 4
poz.38

m2

m2 13.000
RAzEM 13,000

40
d.2.1

KNR 2-02
0121-03

§ienRmiałowe z płrek pia gazobetonowych gr, 1 2cm

3,7-(2.16+3.5+3.6+1 .95+1 .3+2.76)-1 ,0'2.'| -3 +2.7- |1 .64+1 ,78+1 .88+2.01+
1,94+2.26+1,96+1,88+20,6+1,64)-5-0,92'2, 1

m2

m2 142.032

RAzEM 142.032
41

d.2.1
KNR 2-02
0121-o1

-cianki 

działowe z płFeĘiano- lub gazobetonowych grubości 6 cm

g.7' |2.1 6+1,96']-2' o.g2'2.1

ń2

ń2 9.160
RAzEl\,1 9,160

42
d.2.1

KNR 2,02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowairych

10,1.2

m

m 12.000
RAZEM 12.000

43
d.2,1

KNR 2-02
0122-05
analogia

Kanały Wentylacyjne z pustakóW

3-7.4+7'3,6

m

m 47.40o
RAZEM 47.40o

44
d.2.1

KNR 2_02
0406-02
analogia

Murłaty , przekó poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconei

0,12+0.29

m3
drew

m3
drew

0,410

RAZEM 0-410
45

d.2.1
KNR 2-02
0408_03
analogia

Krokwie zwykłe, długośó do 4,5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy na§yconej

0,45+0.44

m3

m3 0,890
RAZEM 0.890

46
d.2.1

KNR 2-02
0406_06

Ramy górne i platlvie,dł.ponad 3m - pęekr.popż.drewna ponad 180cm2 Z tar-
cicy nasyc. P1
0.08+0.19

m3
drew
m3
drew

0.27o

RAZEM 0.270
47

d.2.1
KNR 0_21
4007-01
analogia

Posżycie dachU z desek sosnowych 25 mm

5.92-3.6+15,23'2.05

m2

m2 52,534
RAZEM 52,534

48
d.2,1

KNR-W 2_02
0504-02

Pokrycie dachóW papą termozglzewałną df,"/Uwarstwowe

Doz.47

m2

m2 52.534
RAZEt\,Ą 52.534

49
d.2.1

KNR 9-12
0301_07
analogia

lzolacie cieplne i akustyczne Wykon}Ąiane płytami z Wełny mineralnej gr, 10
cm

m2

m2 47.20o
RAZEM 47.20o

50
d.2,1

KNR 2_02
0607-01

lzolacie prżeciwwilgociowe i pźeciwwodne z folii polietylenowej sżerokiej po-
ziome podposadzkowe
19,86t6,66

m2

m2 132.268
RAZEM 132.268

51
d.2.1

KNR 2_02
0609_03
analogia

lzolacje cieplne i przeciwdźWiękowe z płyt styropianolvych poziome na Wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna Warstwa

ooz,50

m2

m2 132-268

Noma sTD W€§ia 4,50a Nl serYinY: J5123 UżVtkol\t]iki łjnqa



syrenka kosztorys inwestorski2,KsT oBl\rlAR

6

Lp. Podstawa opis i wyliczenia i.m. Poszcz Flazem
RAZEl\,4 132.268

d.2,1
KNR 2,02
0609-04
anąlogią

lzolacje cieplne i przeciwdźWiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz,
chu konstrukcji na sucho , kaźda następna Warstwa

poz,50

m2

m2 132.268
RAzEM 132,268

53
d,2.1

KNR 2_02
1106,01

Posadzki cementowe Wraz z cokolikami zatańe na ostro grubości 25 mm

poz.50

m2

m2 132.268
RAzEl\,ł 132,268

54
d.2.1

KNR 2_02
1106-03

Posadzki cementowe Wraz z cokolikami zatańe - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotnośó = 3.5
poz.50

m2

m2 132.268
RAzEl\,| 132.26a

d.2.1
KNR 2-02
1106_07

Posadzki cementow€ wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
do posadzek
poz.50

m2

m2 132.268
RAZEi,| 132.268

56
d,2,1

KNR,W 2,02
0504_02

Pokrycie dachóW papą termozgrzewalną dwuwa§twowe

ooz.50

m2

m2 132.268
RAZEM 132.268

57
d.2.1

KNB,W 2-15
0212-06
analogia

Wywiewka kana|izacyjna ii 1'lomm

5 szt, 5,000
RAzEM 5.000

58
d.2,1

NNRNKB
202 0517-03
analogia

(z.l) Montaź prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej póło-
krągłych

19,8+11,95+14,8

m

m 46,550
RAzEM 46,550

59
d.2.,|

KNR 2_02
0510-03
analogia

Rury spustowe okrągłe z blachy pow|ekanej m

m 20.200
RAZEl\,1 20.200

60
d.2.1

KNR 2_02
0506-02
analogia

obróbki przy sżerokości W rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej

0,4'( 1 9.8+l 1,95+1 4,8)+0,6"11 9.8+7,0"2+2.1 )

m2

m2 40.160
RAZE[,1 40.160

d,2.1
KNR 0_23
2615,01
analogia

Docieplenie ścian z gazobetonu pł}tami ż Wełny mineralnej - system RoKER -
przy użyciu got. Zapraw R|ąącyń waz Z plzyg. podłoża i ręczne Wyk. Wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
o.5' rc.2' 2+0.25" 2+o.7' 2+0 -2- 2+a,5" 2+0.2" 2+0.4'2+0.5'2)

m2

m2 2.950
RAZEM 2-950

d.2,1
KNR 0-23
2613,08

ocieplenie ścian budynkóW pMami z Wełny mineraInej - system RoKER -
ochrona narożnikóW Wypukłych kątownikiem metalowym
0,2' 2+0.25- 2+0.7' 2+D.2'2+0.5- 2+0.2t 2+0.4- 2+a,5' 2

m

m 5.900
RAZElvl

63
d.2.1

KNR 2,02
0219_05

NakryWy attyk ścian ogniowych i kominóW o śr.gr.7cm - czapkikominowe

1.'| 
-(0.2'0,25+0,7'0.2+0.5-0.2+0,4"0.5)

m2

m2 0,539
RAzEM 0,539

2.2 część mieszkalna
64

d.2.2
KNR 2_02
0290-01

Pżygotowanie i montaż zbrojenia elementóW budynkóW i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm
0,019

t

i 0,019
RAzEl\,4 0.019

65
d.2.2

KNR 2_02
0290_02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementóW budynkóW i budowli - pręty że-
browane o śr.8-14 mm
,1.023

t

t 1.023
RAZEM 1,023

d.2.2
KNR 2-02
0116_01

sciany budynkóW Wielokondygnacyjnych, z bloczkóW z betonu komórkowego,
o grubości: 24 cm
2.7'(11 .7 +11 .7+9.7+4,6\-|1 .5-1 .2+2.0"2.1+2,0-2.3+1 .5-1 .5'2+0.9-1 ,2Y0.92-2.1

m2

m2 83.678
RAzEl\,ł 83,678

67
d.2.2

KNR 2_02
0126_05

Ułożenie nadproży pref abrykowanych

2- 1,2'2+2' 1,8'3+2t 2.4

m

m 20,400
RAZEM 20,400

68
d.2.2

KNR AT-44
0201-03
analogia

stropy z płyt kanałowych typu 's" o powierzchni 2,5-6,0 m2 - transpoń elemen-
tóW żurawiem samochodowym

2,4.8,1.2

m2

m2 11,520
RAzEM 11.520

5,90L

l'.l§r 'jl D uJers|a 4.5na NI sery |V] 15] 23 '|iytkqłnik: Arinqa



syrenka kosztorys inwestorski2.KsT oBN,4|AR

n

7

Lp podstatła opis i Wyliczenia |.m, Poszcz Raaem
69

d,2.2
KNR AT,44
0201-04
analogia

stropy z płyt kanalolvych typu "s" KoNBET o powierzchni ponad 6,0 m2 -

tląnspoń elementóW źurawiem samochodowym

14,4,8,1,5

m2

|n2 100,800
RAzEM 100.800

70
d.2,2

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i pocl,cĘgi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroiu do
14 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.2+2,87

m3

m3 5.070
RAzEM 5,070

71
d,2.2

KNR-W 2-02
0208-05

słu-' żelbeiowe prostoĘtne o Wysokości do 4 m stosunek deskowanego ob-
Wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.9s

m3

m3 0,980
RAzEM 0.980

72
d.2.2

KNR 2-02
0121_03

Ścianki działowe z plytek piano, iub gazobgtonowych gr.,l2cm

2.7" i 1.7 +5.35+3,7 +4,5+1.8+3.1 +3.1 )-7-0.92-2.1

ń2

ń2 76,251
RAZEM 76.251

d
73

2.2
KNR 2_02
0126_05

Ułożenie nadproży pref órykowanych

7,1.2

m

m 8.400
RAZEM 8,400

74
d.2,2

KNR 2_02
0122-05
ana|ogia

Kąnaly wentylacyjne z pustakóW m

m 10.800
RAzEl\.4 10,800

75
d.2.2

KNR 2-02
0607_01

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiei po-
ziome podposadzkowe
9.98-11 ,6,1

m2

m2 115.868
RAZEt\,ł 1 15,868

76
d.2.2

KNR 2_02
0609,03
analogia

lzolacje cieplne i przeciwdźWiękowe z płyt styropianowych poziome na Wierz-
chu kon§trukcji na sucho - jedna warctwa

poz.75

m2

m2 115,868
RAZEM 1,15.868

77
d.2.2

KNR 2,02
0609_04
analogia

lzolacje cieplne i pę eciwdźWiękowe z płyt styropianowych poziome na Wierz-
chu konstrukcji na sucho - każda na§tępna Warstwa

9oz.75

m2

m2 115.668
RAZE|\,ł 115.868

78
d.2,2

KNR 2_02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatańe na ostro grubości 25 mm

ooz.75

m2

m2
,l15,868

RAzEM 115,868
79 KNR 2-02

1106-03
Posadzki cementowe Wraż z cokolikami zatańe - pogrubienie posadzkio,1 cm
Krotność = 3,5
poz.75

m2

m2 115.868
RAzEM 115,868

80
d.2.2

KNR 2-02
1106,07

Posadżki cementowe Wraz z cokolikami - dopłata Za zbroienie siatką sta|ową
do posadzek
poz.75

m2

m2 1 15,868
RAZEM 115,868

81
d,2.2

KNR,W 2_02
0504-02

Pokrycie dachÓW papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

ooz. /5

m2

m2 115.868
RAzEM 115.868

82
d.2.2

KNR-W 2.15
o212-06
analogia

Wywiewka kanalizacyjna fi 110mm

4

szt,

szt. 4.000
RAZEM 4.000

83
d.2,2

KNR 2_02
o402-03
analogia

KonstrUkcja Wsporcza tarasu

1 1.95-6.7

m2

m2 80,065
RAzEM 80,065

84
d.2.2

KNR 0-21
4007-01
analogia

Poszycie tarasu ź desek kompozytowych/egzotycżnych

poz,83

m2

m2 80,065
RAZEM 80.065

85 NNRNKB
202 0517-03
analogia

(z,l) N/ontaź prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej
krągłych

11,6t2

poło- m

m 23.200
RAZEM 23.200

Noma sTD W66ia4,50a Nl s€ryiny: l5123 lJżytkownik: 
^rińoa



syrenka kosztorys inwestorski2.KsT

koWa usłu

101 KNR 0-33
0128_01
analogia

ilalowanie elewącii farbą silikonową
d.3,1

Lp Podstawa opis iwy!iczenia i.m. Po§zcz Razem
86

d.2,2
KNR 2-02
0510-03
analo9ia

Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej

2.7+7.3

m

m 10,000
RAZEM 10.000

87
d.2.2

KNR 2,02
0506-02
ana|ogia

obróbki przy szerokości W rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanei

0.4-{1 1,6-2)+0.6-(9.95)

m2

m2 15,250
RAzEM 15,250

m2

m2 0,900

88
d.2.2

KNR 0-23
2615-01
analogia

Docieplenie ścian z gazobetonu dytami z welny mineralnej - system RoKER -
przy uźyciu got. zapraw klejących wraź z przyg. podłoża i ręczne Wyk. Wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
0,5- |O,7-2+O,2-2\

RAzEM 0,900
89

d.2.2
KNR 0,23
2613,08

ocieplenie ścian budynkóW Ńtami z Wełny mineralnej - system RoKER -

ochrona naroźnikóW Wypukvch kątownikiem metalowym
0.7"2+0.2'2

m

m 1,800
RAZEM 1,800

90
d.2.2

KNR 2,02
0219-05

NakryWy attyk ścian ogniowych i kominóW o śr.gr.7cm - czapki kominowe

1.1,10.2,o.Ą

m2

m2 0,154
RAZEM 0,154

3 stan wvkończeniowv
3.1
9

3,
1

d ,|
KNR 0,,l9
1023_10
analo9ia

Montaź okien rozwieranych i uchylnołozwieranych dwudzielnych z PcV z ob=
róbką obsadzenia

2.7'2.4'2+2'1.9'1.5+1.8'2.1'2+1 .2"o.9'2+1 .15-1 ,5+1 ,2'2.2+0,8-2.0-5+0.9-
1 ,5-5+1 .5t1 .2+1 ,5-1 .5

m2

m2 51,545

RAZEM 51,545
92

d,3,1
KNR 0-19
1023-07
analogią

Montaż drzwi zewnętrznych - ąlminium ciepłe

1 .35'2.2+1 .8-2.1+1 .35'2.2

mż

m2 9.720
RAZEM 9.720

93
d,3,1

KNR 0_19
1023-07
analogia

Montaż drzwi aluminiolvych klasy El30

1.35'2.1+1 .O2-2,1'4

m?

fl12 11,403
RAZEM 11,403

94
d.3,1

KNR 0_19
1023-12
ąna|ogia

Montaż drzwi z PcV z obróbką obsadzenia

1.02-2.1,2

m2

l11? 4.2a4
RAZEM 4.284

95
d.3,1

KNR 2_02
1114-07
analogia

Montaż parapetóW zewnętrznych z blachy powlekanei

2,7'2+1 .9+1 ,8'2+1 ,2'2+1 ,2'2+1 .8+1 .15+1 ,2+2,2'2+0,9'5+1 .5+1 .5

m

m 31,750
RAZEl\,4

96
d,3.1

KNR-W 2-02
1609_02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 Wysokość do 16 m

poz.98

m2

m2 377.685
RAZEM 377.685

97
d,3,1

KNR 0_23
2614_0l
analogia

Docieplenie ścian z gazobetonU płytami styropianowymi przy użyciu gotowych
żapraw kle]ących Wraz z przygotowaniem podloża i ręczne Wykonanie Wyplawy
elewacyinej z gotowei suchej mieszanki
1 .7-2.6+25'7 +7 .1'7 .3+12.1t 4.3+19 .2-7 .3+3.3'4 .7 -ooz.91 -poz.92

m2

m2 377.685
RAZEM 377.685

98
d.3,1

KNR 0-33
0128-01
analogia

Malowanie elewacji farbą siIikonową

poz.97

m2

m2 377.685
RAzEl\,ll 377.685

d.3,1
KNR-W 2-02
1609,02

Rusztowania ramowe pźyścienne RR - l/30 Wysokość do l6 m

poz.100

m2

m2 44.370
RAZEM 44.370

100
d,3,1

KNR 0_23
26,15-01
analogia

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z Wełny mineralnei - system RoKER -
przy użyciu gotowych zapraw klejących Wraż z przygotowaniem podloża i lęcz-
ne wykonanie Wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
15.3,2,9

m2

m2 44.370
RAzEM 44.370

31.75L

Ncrma sIo W€rs. ł,5n1 Nr s6rvinv] 15]23 UżVlkównik] Annoa
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sylenka kosztorys inWgstorski2.KsT oBMlAR

Lp Podstawa opis i Wyiczenia i.m. Poszcz, Razem
poz,100 m2 44.370

RAzEM 44.37o
102

d,3,1
KNR 2-02
0607-0l

lzolacje przeciwwilgociowe i przgciwwodne z fo|ii poli€tylenowei szerokiej po-
ziome podposadzkowe
4.78+1 2 -33+4.1 8+21,25+4.25+7.05+6.47 +7 9,07+26.48+1 3.76+2.79+l 1.96+
'l 6.01 +3,53+1 0,80+3,25+1 3.46+3,29+9.58+3,65+4,1 4

m2

m2 262.08o

RAzEM 262,080
103

d.3.1
KNR 2_02
0609,03

lzolacje cieplne j przeciwdźwiękowe z ń^ styropianowych poziome na Wierz-
chu konstrukcji na sucho 15 cm
9oz.102

m2

m2 262.080
RAZEM 262.080

104
d.3.1

KNR 2_02
1106_01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatalte na ostro grubości 25 mm

Doz.102

m2

m2 l 262,080
RAżEtvl 262.080

105
d,3.1

KNR 2-02
1106_03

Posadzki cementowe Wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkj o 1 cm
Krotność = 4
poz.104

m2

m2 262.080
RAZEt\,1 262,080

l06
d,3.1

KNR 2_02
0804-02

Tynki Wewnętrzne zwykłe kat. lV Wykonywane mechanicznie na §tropach i pod-
ciągach
233.24

m2

m2 233.240
RAZEi/ 233,240

107
d.3.1

KNR 2_02
0804,0l

Tynki \^/ewnętrzne zwykłe kat, lV Wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach
742.899

m2

m2 742-899
RAzEM 742.899

108
d-3.1

KNR_W 2,02
2005-03
analogia

okładziny kon§trukcji dachu płytami gipsowo-kańonowymi na ruszcie metalo-
Wym podwójnym podwieszonym z ksztaltownikóW cD i Ud
UWAGA: ń^y GKF (ognioodporne), a W pomieszczeniach mokrych GKF|
{ognio,Wodo-odporone)
poz.49

m2

m2 47.200
RAzEl\.4 47.20o

109
d.3,1

KNR 4,01
0318-02
analogia

obsadzenie ościeżnic o powigrzchni olworu do 2.0 m2, Uwaga: uwzględnić
zakup ościeżnic

14

sżt

szt 14,000
RAzEM l4.0o0

110
d,3-1

KNR-W 2_02
1022-a1

skrzydła drzwiowe płytowe Wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie w-
kończone
0,9'2,05'poz.109

m2

m2 25,830
RAZEM 25,830

111
d,3,1

KNR 0,12ll
1 1 18_08

Posadzki płytkowe ż kamienisztucznych; pł},tki 30x30 cm układane na klei me-
todą zwykłą
194,33

rn2

m2 194.330
RAZEM ,194.330

112
d,3.1

KNR 0,12|l
1121_05

okładziny schodóW z płytek 30x30 cm ukladanych na klej metodą kombinowa-
ną
18.36"2

m2

m2 36.720
RAzEM 36.72D

1 13 KNR 2-02
d,3,1 0616_01

anaIogia

Podkład pod panele podłogowe

poz,102-,l94,33

m2

m2 67.750
I

RAZEM 67.750
114

d,3.1
NNRNKB
202 1t36_01

(z.Vlll) Posadzki z paneli podłogowych

poz.113

m2

m2 67.750
RAzEM 67.750

115
d.3,1

KNR 2_02
0829_08

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą

2.5-(2.16+3,5+3.6+ 1 .95),1 .0'2.1'2+2.7'(1 ,64+1 ,78+ 1 ,88+2.01 +1 ,94+2.26+
1.96+'1.88+20.6+'1.64)-5'0.92'2.1+2.5'(2.16+1.36)-2'0.9ł2.1

m2

m2 120,594

RAzEM 120,594
116

d,3.1
KNR 4_01
12o4-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emul§yjnymi sufitóW - larba lateksowa biała

233.24

m2

m2 233.240
RAzElvl 233.240

117
d.3,1

KNR 4_01
12o4-o2

DWUklotne malowanie larbami emulsyjnymi ścian - larba lateksowa odporna
na szorowanie kolor Uzgodnić z zamawiąącym pąed rcaliza9ią
622.305

m2

m2 622,305
RAzEM 622,305

118
d.3.1

KNR 2_02
,1207-o1

Balustrady schodowe i balkonowe z prętóW stalowych przymocowane do po-
liczkóW śrubami lub spawane
1.12'4+2.5'2+3.0'2

m

m 15.4t}0
RAzEl\,1 15.480

Norma sTD Wersia 4.50a Nr§ervinv: l5123 Użvlkownlk: Arinoa



syrenka kosztorys inweslorski2,KST

LP Podslawa opis i wy|iczenia i.m. Poszcz, Razem
119

d.3,1
KNH 2_02
1114-o7
analogia

|Vlontź parapetóW Wewnętrznych z PVc / płytki celam

poz.95

m

m 3,1,750
RAzEM 31.750

120
d.3,1

KNR 4_0,|
0322-02
analogia

obsadzenie klatek Wentylacyjnych

4 szt. 4.000
RAzE[,4 4,000

121
d,3,1

KNR 2_15
0224-03

l\,lontź ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela,
ny'kompakt'- wzór ustalić z zamawiającym
7

kp|

kpI 7.000
RAzEl\.4 7.000

122
d.3.1

KNR 2_15
0224-03

Montaż ustępóW pojedyńcżych z pluazkami z tworzyw sztucznych lub porcela,
ny'kompakt'- Ustęp dla niepełnosprawnych - Wzór ustalić z zamawiającym
,|

kp|

kDI 1-000
RAzEM 1.000

123
d.3.1

KNR_W 2,15
0234-02

Pisuary pojedyncże z zaworem spłukującym

1

kp|

kp| 1.000
RAzEi,ł 1-000

,l24

d.3,1
KNR 2_15
0221.o2

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfongm oruszkottym

7

szt,

szt. 7,000
RAzElvl

125
d.3.1

KNR 2_15
o22-|-o2

Montaż umywa|ek pojedynczych porcelanowych ż sfonem gruszkowym dla
osób niepełnospf awnych
1

szt.

szt. 1,000
RAZEM 1,000

126
d.3.1

KNR 2-15
0115_02

Baterie um}Ąr/ąlkowe lub zmywakowe stoiące o śr. nom, 15 mm - Wzór ustalić
z zamawiąącym
poz.125+9oz.124+0

szt.

szt. 8,000
RAZEM 8,000

127
d.3.1

KNR 2_15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego

5

kp|

kpI 5.000
] RAZEM 5,000

12a
d,3.1

KNR 2,15
0115-05
analogia

Baterie natryskowe ścienne o śr, nom,20 mm

5

szt,

§zt. 5,000
RAZEM 5,000

129
d,3.1

KNR_W 2_15
0135_02

zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm

1 szt, 1,000
RAZEl\,ł 1.000

3.2 część mieszkalna
130

d,3,2
KNR 0-19
1023-10
analogia

Montaź okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzie|nych z PcV z ob-
lóbką obsadzenja

1.5' 1.2+2.0'2.1 +2.0'2.3+1,5'1,5'2+0.9'1,2

m2

m2 16,180
RAzEM l6.180

131
d.3.2

KNR 2_02
1114-o7
analo9ia

Montź parapetóW zewnętrznych Z blachy powlekanej

0.9+1 .5+1 .5+2.0+'l .5

m

m 7.40o
RAzEM 7.40o

132 KNR_W 2-02
1609-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 Wysokość do 16 m

ooz.134

m2

m2 97,085
RAzEM

l33
d.3.2

KNR 0_23
2614,o1
analogia

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami §tylopianowymi przy Uźyciu gotowych
zaplaw klejących Wraz z przygotowaniem podłoźa i ręczne Wykonanig wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
12.1'2.7 +9 .95'4 .05'2,poz.130

m2

m2 97.085
RAZEM 97.oas

l34
d.3.2

KNR 0_33
0128_01
analogia

Malowanie elewacji larbą silikonową

poz,133

m2

m2 97.085
RAzEM 97.085

135
d.3.2

KNR 2,02
0607_01

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z lolii polietyienowei szerokiej po-
ziome podposadzkowe
101 .,l 1

lnz

m2 101.110
RAzEtvl 101.110

7,000

97.085

No.ma sTD Wflia a,50a Nr servinv: ] 51 23 użYlklMik Annoa
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syrenka kosztorys inwestorski2.KsT oBl\,ĄlAR

Lp Podstawa opis i wyliczenia i.m, Poszcz Razem
136

d.3,2
KNR 2,02
0609-03

lzolacje cieplne i przeciwdźWiękowe z płyt styropianowych poziome na Wieź-
chu konstrukc]j na sucho 15 cm
Doz.135

m2

m2 101.110
RAZEt\,'| 101,110

137
d,3.2

KNR 2-02
1 106_01

Posadzki cementowe Wraz z cokolikami zatańe na ostro grubości 25 mm

poz.,135

ń2

m2 101,110
RAzEM 101.110

138
d.3.2

KNR 2_02
1106_03

Posadzki cementowe Wraz z cokolikami zatańe - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 4
Doz,137

m2

m2 101 .1 10
RAZEM 101,110

139
d,3.2

KNR 2,02
0804-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. lV Wykonywane mechaniczni9 na stropach i pod-
ciągąch
101.1,|

m2

m2 10,t.110
RAzEM 101,110

140
d.3,2

KNR 2_02
0804_01

Tynki Wewnętrzne żWykłe kat. lV Wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i slupach
222,773

m2

m2 222_773
RAZEM 222.773

141
d.3.2

KNR 4-01
0318_02
analogia

obsadzenie ościeźnic o powierżchni otlvoru do 2.0 m2. Uwaga: uwzględnió
zakup ościeźnic

8

szt

szt 8.000
RAZEl\,1 8,000

142
d.3.2

KNR_W 2-02
1o22-o1

skrzydła drzwiowe płytowe Wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe labrycznie Wy-
kończone
0.9-2.05-ooz.14,1

m2

ń2 14.760
RAzElvl 14.760

143
d.3,2

KNR 0ł 2ll
1118,08

Posadzki ph/tkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm ukladan€ na klei me-
todą zwykłą
69,56

m2

m2 69,560
RAzEM 69,560

144 KNR 2-02
0616-01
analogia

Podkład pod panele podłogowe

poz.135-69,56

m2

m2 31.550
RAZEM 31,550

145
d.3.2

NNRŃKB
2o2 1136-01

(z.Vlll) Posadzki z paneli podłogowych

poz.144

m2

m2 31.550
RAZEM 31.550

146
d.3.2

KNR 2,02
0829-08

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą

2.6' Q.65" 2+2.87- 2+2.24- 2+ 1.7 8' 2),o.92' 2.1 - 2

m2

m2 45.744
RAZEM 45.7 44

147
d.3.2

KNR 4,01
1204-01
analogia

DWuklotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitóW - farba lateksowa biała

101 .1 1

m2

m2 101.,! 10
RAZEM 101.110

148
d,3.2

KNR 4-0,|
12o4,o2

Dwukrotne ma]owanie fańami emuIsyjnymi ścian - farba lateksowa odporna
na szorowanie kolor uzgodnić z zamawiającym przed realizacją
177,o29

m2

m2 177.029
RAzEM 177.029

149
d.3.2

KNR 2-02
1114-07
analogia

Montaż parapetów Wewnętrznych z PVc / płytki ceram

Doż,131

m

m 7.400
RAzEl\,Ą 7.4o0

150
d.3.2

KNR,W 2-02
1035-01
analogia

BalU§trady tarasowe - drewniane

11,7+6.7

m

m 18,400
RAZEM 18,400

151
d.3.2

KNR 4,01
0322,02
anaIogia

obsadzenie kratek Wentylacyjnych

4

szt

szt, 4,000
RAzEM 4-000

152 KNR 2-15
0224-03

Montaź ustępóW pojedynczych z Ńczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt - Wżór ustalić z zamawiającym
2

kpl

koI 2.000
RAzElvl 2.000

153
d.3,2

KNR 2_15
0221-02

Montż umywalek pojedynczych porcelanowych z slonem gruszkowym

2

szt-

szt, 2,000

Noma sTD Wg6ia 4.50a Nl serYinY: ]5123lJżVtkown kiArinqa
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RAZEl\,4 2.000

154
d.3.2

KNR 2_15
0223-02

Montaż brodzików nat z tworzywa sztucżnego

2

kpI

kp| 2.000
RAZEt\,1 2-000

155
d.3.2

KNR 2ł5
0115_02

Baterie umywalkoŃe lub zmywakowe stoiące o śr. nom. 15 mm - Wzór uslalić
z zamawiającym

szt.

szt, 3,000
RAzEM 3,000

156
d.3.2

KNR 0-35
0123-01
analogia

1

kpI

kp| 1.000
RAZEM 1,000

d.3.2
KNR 2_15
0115-05
analogia

Baterie natryskowe ścienne o śr, nom.20 mm

3

szt

szt 3.000
RAzEM 3,000

158
d.3.2

KNR 2,15
0115,05
analogia

Batelie natryskowe ścienne o śr. nom,20 mm

3

szt

szt, 3,000
RAzEM 3.000

4
4.,|
159

d.4.1
KNNR 5
1207-15
analogia

Wykucie bruzd dla rur W mUrze

ooz.160

m

m 114,000
RAZEM 114.000

160
d.4,1

KNH-W 2_15
01,12-o2
analogia

RurocĘgi z tlvorzyw saucznych (PP, PE, PB) - WoDA clEPŁA, zlMNA,
CYRKULACJA

114

m

m 114.000
RAZEl\,,l 114,000

161
d.4-1

KNNR 5
]208_01
analogia

zaprawianie bruzd

poz.159

m

m 114,000
RAzEM 114.000

162
d,4.1

KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji Wodociągowych z rur żeliwnych, stal owych i mie-
dzianych W budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
obmiar dodatkowy - ilość prob szczelności
2

poz,159

m

prób

m 114,000

2,000

RAZEM 114.000

d.4,1
KNR_W 2_15
012a-o2
analogia

PłL]kanie instalacji Wodociągowej W budynkach

Doz,159

m

m 114,000
RAZElvl 114,000

164
d,4.1

KNR 7_28
0209_02
analogia

Wykucie bruzd W posadzkach i ścianach

poz.167+poz.168

m

m 55,000
RAZEM 55.000

,l65

d.4.1
KNNR 5
1208-01

zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

164

m

m 55.000
RAZEl\.4 55,000

166
d,4.1

KNR-W 2-15
0203_04

Rurociągi z PVc kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych Wykopach, Wewnątrz
budynkóW o połączeniach Wciskowych
16,2

m

m 16,200
RAzEM 16.200

167
d.4.1

KNR_W 2ł5
0203_03

Rurociągi z PVc kanalizacyjne o śr. 1,! 0 mm W gotowych Wykopach, Wewnątrz
budynkóW o połączeniach Wciskowych
32

m

m 32.000
RAZEM 32,000

,l68

d,4.1
KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVc kanalizacyjne o śr, 50 mm na ścianach W budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach Wciskowych
23

m

m 23,000
RAzEN,4 23,000

169
d,4.1

KNR_W 2_15
0211_03

Dodatkiza Wykonanie podejść odŃWowych z PVc o śr, 110 mm o polącze-
niach Wciskowych
8

podej

podei 8.000

Noha sTD Wel§ia4.50a N!ssrYińy:15123 UźYlkownik: łinqa
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Lp Podstawa opis i wyliczenia |.m Poszcz. Razem
RAZEM 8.000

17o
d,4.1

KNR_W 2-15
0211_01

Dodatki za Wykonanie podejść odpływowych z PVc o śr. 50 mm o połącze-
niach Wciskowych
8

podej

podei 8,000
RAzEM 8.000

171
d,4.1

KNR,W 2,15
0218_01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego

2

szt

szt 2,000
RAzEM 2,000

172
d,4.1

KNNR 5
1207-15
analogia

Wykucie bruzd dlą rur w posadzce lub ścianie

poz,173

m

m 183.000
RAzEM 183.000

173
d.4.1

KNR-W 2-15
0410-05

Rurociąg z polietylenu sieciowanego

183

m slecl

m slec! 183.000
RAZENn 183.000

174
d,4.1

KNNR 5
1208_01

zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

ooz,173

m

m 183,000
RAzEM 183.000

175
d.4.1

KNz-15 25_
04
analogia

Montaż otulin termoizolacyinych

ooz.172

m

m 183.000
RAzEM 183,000

,|76

d,4.1
KNR_W 2_15
04,|8_07
analogia

Grzejnik dwupłytolvy

24

szt,

szt. 24.0o0
RAZEM 24,000

177
d,4-1

KNR-W 2-15
0412-o2
analogia

GłoWica termostatyczna

Doz.176

szt,

szt, 24-0o0
RAZEl\,| 24.000

178
d.4.1

KNR 2_17
01 13_01
analogia

Kanał elastyczny izolowany dn 100

2-3.14-0.05-5.5

m2

ń2 1 .727
RAZEM 1.727

179
d,4.1

KNR 2-17
0140,01
analo9ia

Anemostat kołowy 100 20m3/h

3

szt

szt 3.000
RAZEl\.4 3.000

180
d,4,1

KNB 5-14
0101_01

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitóW, tablic przekaźnikowych i na"
stawczych o masie do 20 k9
2

szt,

2,000
RAZEM 2,000

181
d.4.1

KNNR 3
0304-01

Wykucie Wnęk W ścianach z cegły na zaprawie Wapiennej i cementowo-Wa-
piennej z ich olynkowaniem
poz.180-0.05

m3

m3 0.100
RAZEM 0,100

182
d,4.1

KNR_W 5_08
0407_01
analogia

Montaż osprzętu modułowego W rozdzielnicach

20

szt

szt 20.000
RAzEM 20.000

183
d.4.1

KNNR 5
1207-15
analogia

Wykucie bruzd dla rur

ooz,185+poz,186+poz,187

m

m 383,000
RAzEM 383,000

184
d,4.1

KNNR 5
0103 02

Rury Winidurowe o śrgdnicy do 28 mm układane n.t. W betonie

poz.183

m

m 383.000
RAzEl\,ł 383.000

185
d,4.1

KNNR 5
0204_05

Pz ewody YDY3X1,5mm2 układane W tynku na podlożu innym niż betonowe

324

m

m 324,000
RAzEM 324,000

186
d,4,1

KNNR 5
0204-05

Przewody YDYp 3ź,5mm2 ukladane W tynku na podłożu innym niż betonowe

43

m

m 43.000
RAZEl\,,I 43.000

Nolma sTD Wer§ia 4,50a Nl s€lvińY: ] 5123 Użvtkownik Arinoa
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187

d.4.1
KNNR 5
0204-05

PEeWody YDY3X4mm2 układane W tynku na podłożu innym niż betonowe m

m 16.000
RAzEM 16.000

188
d.4.1

KNNR 5
1208-01

zaprawianie bruzd o sze.okości do 25 mm

poz.183

m

m 383.000
RAZEM 383,000

,l89

d,4.1
KNNR 5
0306_02

Łączniki i przyciski iednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyinei

18

szt

szt 18,000
RAZE[/l 18,000

190
d.4,1

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne Wtyczkowe ze slykiem ochronnym natynkowe z-biąuno-
We przykręcane o obciąża}ności do l6 A i p.źekroju przewodóW do 2.5 mm2
42

§zt

§zt 42.o00
RAzEM 42,000

191
d.4.1

KNNR 5
0502_03
analogia

oprawy ośWietleniowe LED

34

kpI

kpI 34,000
RAzElvl 34,000

192
d.4,1

KNNR 5
1304_05

Badania i pomiary instalacji skutecznóci zerowania (pierwszy pomiar)

l

szt

1,000
RAzEM

193
d,4.1

KNNR 5
1304_06

Badania ipomiary instalacji skuteczności zerowania (kaźdy następny pomiąr)

Doz,192

szt.

szt. 1,000
RAZEM 1,000

194
d.4.1

KNNR 5
l305-0l

sprawdzenie samoczynnego Wy'ączania zasilania (pierwsza próba)

ooz.192

prób

prób 1,000
RAzEM 1,000

195
d,4.1

KNNR 5
1305_02

splawdzenie samoczynnego Wyłączania zasilania (następna próba)

9oz.192

prób

orób 1,000
RAZEM 1,000

196
d.4.1

KNNR 5
0605-0l

Uziomy powielzchniowe i prętowe W instalacii odgromowei. Montż uziomów
poziomych w Wykopie o głębokości do 0,60 m W guncie kategońi 1-1l

12

m

m 12.000
RAZEM 12,000

-l97

d,4.1
KNNR 5
0601_03

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z prętóW slalowych
ocynkowanych, mocowane na Wspornikach obsadzanych
52,5

m

m 52,500
RAZEM 52,500

198
d.4.1

KNNR 5
0609-03

zvtody pionowe instalacji odgromowei na dachach lub dymnikach plaskich

24

§zt

szt 24_0o0
RAZEM 24,000

199
d,4.1

KNR 5_06
1601-02

zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru csP do 5 NN na podłożu z cegly

1

sZt

1,000
RAzEM 1.000

200
d.4.1

KNR 5,06
1609-02

lnstalowanie ręcznych ostlzegaczy pożłu-przyciskóW W wykonaniu zwykłym w
zaieżności od rodz.podloża-bez Uruchomienia isprawdzenia.Podloże z gipsu,
gażobetonU
1

s2t

szt 1,000
RAzEM 1,000

201
d.4,1

KNR 5_06
1604-01

Plo9ramowanie Iinii dozorowych sAP w centralkach i przystawkach. Wariant A

1

szt

szt ,l,000

RAzEl\ł 1.000
2o2

d.4.1
KNNR 5
0206_04

Przewody kabelkowe o lącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. w pod-
lożu innym niż belon
24

m

m 24,000
RAzEM 24,000

203
d.4.1

KNNR 5
0203_01

Przewody kabe|kowe o łącznyń prżekroju żyłdo 7,5 mm2 Wciągane do rur

24

m

m 24.00o
RAzEl\.4 24.000

2u
d.4.1

KNR 2_15
0120_01
analogia

Hydrant prżecpiwożarowy DN25 30 m

2

sa.

szt, 2.000
RAzE[.4 2.000

4.2 część mieszkalna

1,000

Noma sTD W6€]a4,50a Nl s€l!i.Y:15123 Uzvlkowńik:A noa
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205

d.4.2
KNNR 5
1207-15
analogia

Wykucie bruzd dla rur W murze

ooz.20B

m

m 35,000
RAzEM 35,000

206
d.4.2

KNR_W 2_15
0112-02
analogia

Rurociągi z twolzyw sztucznych (PP, PE, PB) - WoDA clEPŁA, zlMNA,
CYRKULACJA

35

m

m 35,000
RAzEM 35,000

2o7
d,4.2

KNNR 5
1208_01
analogia

zaplawianie bruzd

ooz.205

lY|

m 35,000
RAZEM 35,000

208
d,4.2

KNR-W 2-15
0126_04

Próba szczelności instalacji Wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych W budynkach niemiesżkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
2

ooz.205

m

prób

m 35.000

2,000

RAzE[/1 35,000
209

d.4.2
KNR-W 2-15
012a-o2
analogia

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach

poz.205

m

m 35.000
RAzEM 35.000

210
d.4.2

KNR 7-28
0209-o2
analogia

Wykucie bruzd W posadzkach i ścianach

poz.212+poz.213

m

m 12.500
RAZEl\,1 12.500

211
d.4.2

KNNR 5
1208"01

zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

poz,210

m

m 12.500
RAzEM 12.500

212
d.4.2

KNR_W 2_15
0203-03

Rurociągi z PVc kanalizacyjne o śr. 1 10 mm W gotowych Wykopach, Wewnątż
budynkóW o połączeniach Wciskowych
4

m

m 4,000
RAZEM 4.000

213
d.4.2

KNR_W 2-15
0208-01

Rulociągi z PVc kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach W budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach Wciskowych
8.5

m

m 8,500
RAZEM 8,500

214
d-4.2

KNR-W 2-15
0211_03

Dodatki ża Wykonanie podejść odpływowych z PVc o śr. 110 mm o połącze-
niach Wciskowych

podej

podei 2,000
RAZEM 2,000

215
d.4.2

KNR_W 2,15
0211_01

Dodatki za Wykonanie podejść odpływowych z PVc o śr. 50 mm o polącze-
niach Wciskowych
5

podej

podei 5,000
RAZEM 5,000

216
d.4.2

KNNR 5
12o7 -15
ana|ogia

Wykucie bruzd dla rur W posadzce lub ścianie

ooz.2,17

m

m 58.000
RAzEl\,ł 58.000

217
d.4,2

KNR_W 2_15
0410-05

RUrociąg z polietylenu sieciowanego

58

m sieci

m sieci 58.000
RAzEM 58.000

218
d.4.2

KNNR 5
1208_01

zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

Doz.217

m

m 58,000
RAzEM 58.000

219
d.4-2

KNz-15 25-
04
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych

poz.216

m

m 58.000
RAzEM 58.000

22o
d.4.2

KNR-W 2-15
0418-o7
analogia

Grzejnik dwupłytowy

10 szt 10.000
RAzEl\,1 10.000

Norma sTD W6rśia 4.50a Nr sóryińy: 15123 UżVtkoMik: Arinqa
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221

d.4.2
KNR-W 2-15
0412-02
analogia

Glowica termo§tatyczna

poz.220

szt.

szt. 10.000
RAzElvl 10,000

222
d.4.2

KNR 5,14
0101_01

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic pżekaźnikowych i na-
staw§zych o masie do 20 kg
,1

szt,

szt. 1.000
RAZEM 1.000

d.4.2
KNNR 3
0304_01

Wykucie wnęk W ścianach z cegły na zaprawie Wąpiennej i cementowo-wa-
piennej z ich otynkowaniem
r,oz.222,0 .o5

m3

m3 0.050
RAZEM 0,050

d.4,2
KNR_W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu modułowe9o W rozdzieInicach

12

szt

szt 12,000
RAzEM 12,000

225
d.4.2

KNNR 5
1207-15
analogia

Wykucie bruzd dla rur

ooz.227 +poz,228+9oz.229

m

m 120,000
RAZEl\i! 120,000

226
d.4,2

KNNR 5
0103-02

Rury Winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. W betonio

ooz,225

m

m 120,000
RAZEM 120,000

227
d.4.2

KNNR 5
0204_05

Pżewody YDY3X1,5mm2 układane W tynku na podloźU innym niż betonowe

102

m

m 102,000
RAZEM 102.000

22a
d.4.2

KNNR 5
0204_05

Pź€Wody YDYp 3x2,5mm2 układane W tynku na podłożu innym niż betonowe

,l5

m

m 15,000
RAzEM 15.000

229
d.4.2

KNNR 5
0204,05

Przewody YDY3x4mmz układane w tynku na podłożu innym niź beionowe

3

m

m 3,000
RAZEM 3,000

230
d.4.2

KNNR 5
1208-01

zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

poz,225

m

m 120.000
RAZEM 120.000

d.4.2
KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podlynkowe w puszce instalacyinej

10

szt

szt 10,000
RAZEM 10.000

d.4,2
KNNR 5
0308_04

Gniażda instalacyjne Wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno-
We przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodóW do 2.5 mm2
27

szt

szt 27.00o
RAZEM

233
d-4.2

KNNR 5
0502-03
analogia

oprawy ośWietleniowe LED

15

kpI

kol 15.000
RAZE11 15-000

234
d.4.2

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)

1

szt.

szt. 1-000
RAZEM 1,000

d.4.2
KNNR 5
1304_06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)

Doz.2u

szt

szt 1,000
RAzEM 1,000

d.4.2
KNNR 5
1305_01

sprawdzenie samoczynnego Wyłączania zasilania (pierwsza próba)

poz,234

prób

Drób 1,000
RAzEM 1.000

d.4.2
KNNR 5
1305-02

sprawdżenie §amoczynnego Wylączania zasilania (następna próba)

poz.234

prób

prób 1,000
RAzEM 1,000

d.4.2
KNNR 5
0605,01

Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacii odgromowej. Montź uziomóW
poziomych W Wykopie o głębokości do 0,60 m W guncie katąorii 1-1l

4

m

m 4.000
RAZEM 4.000

27.0o0
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239

d.4.2
KNNR 5
0601_03

Pżewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z prętóW §talowych
ocynkowanych, mocowane na Wspornikach obsadzanych
51

m

m 51.000
RAZEl\.4 51.000

24o
d.4.2

KNNR 5
0609_03

zwody pionowe instalacji odgromowej na dachach lub dymnikach płaskich szt

szt 6.000
RAZElvl 6.000

Noflna sTD W6śja 4,50a Nl ś..VinV: 15l23 Uż,,tkownik łinqa


